
 

 

 

◆ENZO2  Newly Certified Comp Wing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ファルホークインターナショナル有限会社 

   〒154-0021東京都世田谷区豪徳寺 1-53-12 

   Tel: 03-5451-5175    Fax: 03-5451-5176 

   e-mail：info@falhawk.co.jp 

   http://www.falhawk.co.jp 

上面：ドミニコ製 30D MF/ポルシェ製スカイテックス 7000E71 下面：ポルシェ製スカイテックス 7000E71 

リブ：ポルシェ製スカイテックス 9017E29 

サスペンションライン：エーデルリッド製 UV加工アラミド 8000U-360/190/130/50kg,ライロス製 DSL-140kg（ボトム）

8000U-190/130/90/70/50/25kg（ミドル）8000U-130/70/50/25kg（アッパー） 

Distributed by: 

 

   カラーパターン 

エンツオ２に対する我々の使命は、可能な限り

最も競争力のあるグライダーを作り上げるこ

とでした―それはただ単に速度と滑空比にお

いて競争力があるだけではなく真の性能と言

う意味においても競争力があることです。オゾ

ンのパフォーマンスプロジェクトはこれまで

の５年間に驚くべきペースで発展し、エンツオ

２は最も進化した最近のコンペテクノロジー

を象徴するもので、先代と比べてあらゆる面で

著しく改良されています。 

警告：ＥＮ－Dの認証登録は取得していますが、エンツ

オは、あくまでもコンペグライダーです。従来のＥＮ－

Ｄグライダーとは、挙動、受動的安全性に於いて全く別

次元のもので、誰にでも乗れるものではありません。 

 

・カラーオーダーも¥20,000（税別）で可能です（特殊なカラーを除く）。 

・標準のザックは XLスリムになります。 

レッド        ホワイト     サックス 

ENZO2 S M L 
セル数 101 101 101  

展開 

面積(㎡) 22.0 23.7 25.7  

 

スパン(m) 12.9 13.4 13.9  

アスペクト 7.55 7.55 7.55  

投影 

面積(㎡) 18.6 20.1 21.7  

スパン(m) 10.1 10.5 10.9  

アスペクト 5.5 5.5 5.5  

ルートコード(m) 2.14 2.22 2.31  

推奨飛行重量(kg) 90-105 95-115 105-125  

機体重量(kg)  6.1   

EN D D   

適正技能 JHF XPup    

希望小売価格（税別） \670,000 

 

 

 

 


